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Janek Ledecky & band

Plivezeme vastni digitain pultumistény u bic soupravy. Do vaseho ystému se budeme pripojovat pes 2x XLR(Rack 1 nebo
Rack 2) Mikrofony a In-ear odposlechy s livezeme viastn.

Prosime pfipravit:

Profesionsini vukovou aparaturu, terje schopnd v celém prostoru hudebn produkce wtvofit hadinu minimsing 107 da
(A) neziesieného rvuku. Neakceptujeme norame sparaturul Pokud je to moZné, prosime neumisfovat PA reprosoustavy
{zeiména basovky) na pacium)JevSte. Pokud pouzivie inearray, prosime povésh a pfipravi v souladu s minimalni
Konfiguraci doporuCené virobcem! Pokud e nutné stackovat, rosim vénujte maximalni péci systémové optimalizacia

ekvalzaci
Kabel CATS od monitorového pultu do FOH.

Podium, FOH:
V pfipade vefejnjch venkovnich akci velikost min. 6 x8m, vSka podia min. 1m — kompletnd zastfeSeno s resahem na
strany, oddéleno od divaki zibranami.

Na venkowni akl zastfeSen prostor pro vukafe 33 m, umistény uprostied hledité. Ve nitfch prostordch whrazené
jedno misto 2xim uprostfed hledi e, Case nebo in podstavee pod mix ve FOH.

RiseR:
pod bic soupravu ~v. 0,4m 0 rozméru 32 m

pod Kidvesy . 02m o romméru 222 m

Front Light:

A, FHR 8 jind ahternativa, LITE BLINDER

Back Light:

ox moving heads spot, 4x moving heads wash, hazer + ventilitor

Stojany:

7% vysok, 1x maly mikrofonnistojan

Kabely:

#X4m- XLR - XLR, 2¢ 10m XLR - LR, prodiuzovaci pivody 230V vz stage plén
Elektrické pripojeni 230V:

stabiln zevidovany 164 jStény privod
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