Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky 
„Stavební práce v ul. Ke Kálku v Praze 12“
	

1) V soupisu prací SO 2390 jsou ve výkazu výměr v oddílu Vedlejší rozpočtové náklady uvedeny položky bez měrné jednotky č.p. 41 s kódem  030001000 „Zařízení staveniště“  a č.p. 43 kódem 043002000 „Zkoušky a ostatní měření“, kde chybí i popis položky. 
Žádáme zadavatele o určení měrné jednotky.

2) V soupisu prací v položce Poř.č15. (viz.níže),je uvedena pokládka ložné vrstvy ACL16 v tl.60 mm z modifikovaného asfaltu.V PD-vzorový řez,je uvažováno s materiálem ACP 16+ v tl.60 mm bez modifikovaného asfaltu.
	15
	K
	577155132
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	1.600,000
	 
	0,00



3)  V soupisu prací v položce Poř.č14. (viz.níže),je uvedena pokládka ložné vrstvy ACO 11 tř.I v tl.40 mm z modifikovaného asfaltu.V PD-vzorový řez,je uvažováno s materiálem ACO 11 v tl.40 mm bez modifikovaného asfaltu.
	14
	K
	577134131
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	1.600,000
	 
	0,00



4)  V soupisu prací v položce Poř.č13. (viz.níže),je uveden spojovací postřik v množství 0,2 kg/m2 z nemodifikovaného asfaltu.V PD-vzorový řez,je uvažováno se spojovacím postřikem v množství 0,2 kg/m2 z modifikovaného asfaltu. 
	13
	K
	573211106
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2
	m2
	1.600,000
	 
	0,00



5) V soupisu prací v položce Poř.č12. (viz.níže),je uveden infilrační postřik v množství 1,0 kg/m2 .V PD-vzorový řez,je uvažováno s infilračním postřikem v množství 0,3 kg/m2 .
	12
	K
	573191111
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	m2
	1.600,000
	 



Žádáme zadavatele o uvedení do souladu SP a PD.

