FRIUR Mpdbany B 4 obj. T7H03

Phedy &7nd zpréve o inSenjrekegsologickfeh pomirech.

Pro ndvrh zalofeni n.s. PRIOR byly vyuZity sondy provedenéd v rdmoi
pPedbé¥ného o podrobného priziopu pro stavbu B4 ( 3433, 3434, 3435,
3436 a 1132) a nové sondy provedend v rdmel doploujfcihe prizkamu pro
B.8. Prior,( V1,V2 m V3), NavrZend kota nepodsklepenéd ldsti Je

+ 219,80, suterénu 213,90 m. Zdkladové spdra nepodsklepené &éoti
216,80 podeklepend 212,90 pro patky 4 x 4 m a 213,70 pro patky 3,1 x
9.1 m. Podle geologicikdho prizkuma jeou od povrohw tzemi do hl.

1,0 - 2,5 jilovité pisky, pis€ité hliny & navdiky. Hloubdji byly
saatifeny rozviiralé, navltralé a pevné jilovité a prachovité biPid-
1ice. Podle statiokého vipedtu jJe t¥ebam, aby zékl. pidu tvelily hornimng
Jegich%‘o&vezané normové namdhéni go = 0,6 MPa~ T.j. horniny Tawzené
v teb. 13 08N 731001 do skupiny A3 maximdlng se stiedni poklinatoeti,
Pro ndd pPipad to jsou navitralé wussszeni horniny & deakevitou od-
indnost{, stfedns nebe méle rospukend.

Posle sond 2433, 3434, V1 a V2 budou v Urovonl zdkladové spéry na koté
212,90, Zastifeny slebé navitreld a nezvétrsld prachovité e jilovité
bridlice - Go = 0,6 NPs. Pokud by v zékladcvé apdife nebyly zestifeny
viidlice tohoto charakteru ge tdeba zek- o prohloubit a podhetonovat.
Zékladovou spdru Jo tiebe vymyt tlakovou vodey & edplavend mEkd{
polaby vyplombrval betonsm. Zhkla avoa spéry ke¥dd patky musi pPevz. t
pited betonﬁ%i geolog. U nepnﬁﬁklapené Sdsti Je sékladovd spérs
=300 cm pod - "o v kvarternis pokryve pfipadné v hiinitedlomkovitd

rezlofengfch bPidiicich. Prote ol matné volit hlubinné zalofeni téte

dati na ﬁixmkopﬁufilow?@h p&l%yauhn P uveBovendm vetknutl lm do

nesvétralyeh bhidlic budou Adlky pilot 6 a¥ Tm. Unosnost v paté pilo-

ty je ~odle G3N 731002 ¥ q_xotcve whiclady” pibd D/G = 1,g80% 4,0 MPa.
Hlaaxna podzem. vody byla @jiaﬁéna v tirovnich 211,5L a% 217,79 coZ jJe
i§inou nad drovnd zékl. apdrj ¢ podlshou aute“ﬁgg Z tohote db-
Vﬁdﬂ bude objekt o eutﬁrﬂéése& egurdnén obyvod. &renﬁﬁi e viechny =zékl.
konstrukes budon prnv@ﬁany y betonu 300 = 8PC vodot¥snoety V4. O pip,
dnldi sekundérni ochraend pijot & paitek bude r&zhuunutnwpa>g?pracovﬁni

zavifalnd zprdvy doplouj iaiqp prﬁxkumu
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