204,89

délka pletiva 4,5m

3 20419@

D)
branka S. 800mm /f\\/
zamek FAB ~

202,80

Poznamka:

Bude provedeno osazeni plotovych sloupku ve
svahu pfi severni strané

Bude provedena uprava terénu v jizni ¢asti,
bude vytvofena manipulacni plocha, svah
bude upraven, podklad pod skaldby
manipulaéni plochy bude fadné zhutnén

Bude provedena manipulacni plocha z
kameniva

Upraveny svah bude ochranén georohozi proti
sesouvani

Bude provedeno osazeni plotovych sloupku ve
svahu pfi jizni strané podél manipulaéni plochy
V ramci plotu bude instalovana plotova branka
§. min. 800mm, FAB

Oploceni bude zahrnovat veSkeré potfebné
dopliky - vzpéry, napinaci draty, kotevni prvky
apod.

Veskeré rozméry je nutné ovéfit na stavbé
Veskeré nejasnosti je nutné konzultovat se
zadavatelem

Plotovy sloupek v. 2400mm, 48x1,5mm zeleny

do betonové patky

Plotové pletivo, Zn + PVC oko 55x55mm, v.
1800mm, tl. 2,0mm

Vlyrovnavaci plocha - kamenivo 15m2
kamenivo 4/8m tl. 50mm

kamenivo 8/16m tl. 100mm

kamenivo 16/32mm tl. 300mm

podklad a vrstvy dikladné zhutnit vybrovanim

POJEKTANT STAVEBNi CASTI

HIP:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
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KONTROLOVAL

INVESTOR : Méstska cast Praha 12
Generala Sisky2375/6, 143 00 Praha 4
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12/2023

KAT. UZ. : Praha - Modfany
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0

NAZEV STAVBY:

kw'k2<e@b#l Se@" "$5e@k2LS

MISTO STAVBY:  KomoFanska 47, 143 00 Praha 4,
parc.¢.3599/1
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