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PODMINKY A ZASADY PRO POUZITIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

PRESNE ROZMERY JE NUTNO OVERIT ZHOTOVITELEM PRIMO NA STAVBE V PRUBEHU REALIZACE.

PRIPADNE UPRAVY PROJEKTOVE DOKUMENTACE MUSI BYT SCHVALENY ZODPOVEDNYM PROJEKTANTEM, TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA A
INVESTOREM. O PRIPADNE NESROVNALOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE OPROTI SKUTECNOSTI BUDE PROJEKTANT NEPRODLENE INFORMOVAN TAK, ABY
MOHL PROVEST PRISLUSNE KOREKCE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

REALIZACE STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNYMI CESKYMI A EVROPSKYMI NORMAMI, PLATNYMI VYHLASKAMI A OBECNE TECHNICKYMI
POZADAVKY NA VYSTAVBU.

SOUCASTI TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE NENi DOKUMENTACE PRO POMOCNE PRACE A KONSTRUKCE, VYROBNE TECHNICKA DOKUMENTACE,
DOKUMENTACE VYROBKU DODANYCH NA STAVBU, VYKRESY PREFABRIKATU A MONTAZNi DOKUMENTACE. POKUD JE NUTNO ZPRACOVAT NEKTEROU Z
TECHTO DOKUMENTACI, JDE VZDY O SOUCAST DODAVATELSKE DOKUMENTACE.

VESKERA VYROBA A ZABUDOVANI PRVKU STAVBY, CASTi KONSTRUKCI, KOMPLETACNICH KONSTRUKCI A POUZITYCH SYSTEMU NA STAVBE BUDE
PROVEDENA PODLE DODAVATELEM ZPRACOVANE DILENSKE DOKUMENTACE NEBO TECHNICKYCH LISTU JEDNOTLIVYCH VYROBCU A NA ZAKLADE
INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVALENYCH VZORKU.

POUZITE SYSTEMY BUDOU OBSAHOVAT DOPLNKOVE A KOMPLETACNI PRVKY DANEHO SYSTEMU, STANOVENE VYROBCEM A BUDOU REALIZOVANY V
SOULADU S APLIKACNIMI POSTUPY VYROBCE.

TATO DOKUMENTACE JE URCENA PRO UCELY PROVADEN{ STAVBY. TATO DOKUMENTACE JE CHRANENA VE VSECH JEJICH CASTECH AUTORSKYM ZAKONEM.
VSECHNY OCELOVE KONSTRUKCE V EXTERIERU BUDOU ZAROVE ZINKOVANY.

PROJEKTANT S| VYHRAZUJE PRAVO UCASTI PRI URCOVANI DETAILNIHO RESENi KONSTRUKCI, VYROBKU, MATERIALU A PRI URCOVANI VYSLEDNEHO
TVAROVEHO A BAREVNEHO RESEN.

LEGENDA PLOCH :

v ’ 2 ’

C. M NAZEV PLOCHY M MATERIAL

A1a | ATRIUM 1 - HORNi UROVEN 39.Lk BETONOVA DLAZBA 600x300x60mm

A1b | ATRIUM 1 - SPODNi UROVEN 23.32 BETONOVA DLAZBA 600x300x60mm

Sch1 | ATRIUM 1 - SCHODISTE 5.63 SCHODISTOVA BETONOVA DLAZBA

G1a GABION 1a - atrium 1 311 KOéE NA GABIONY 100X100mm, ¢l+mm, dr[ené
' kamenivo fr. 63-200mm

G1b GABION 1b - atrium 1 3.43 KOéE NA GABIONY 100X100mm, ¢l+mm, dr[ené
' kamenivo fr. 63-200mm

G1c GABION 1c - atrium 1 3.43 KOéE NA GABIONY 100X100mm, ¢l+mm, dr[ené
' kamenivo fr. 63-200mm

G1d GABION 1d - atrium 1 3.43 KOéE NA GABIONY 100X100mm, ¢l+mm, dr[ené

kamenivo fr. 63-200mm

ZAHON osazeny kefi a trvalkami, zahradnicky
Z1a ZAHON 1a - atrium 1 9.51 sustrat, mulfovaci kura,véetné automatického
zavlazovaciho systému

ZAHON osazeny kefi a trvalkami, zahradnicky
Z1b ZAHON 1b - atrium 1 9.51 sustrat, mulfovaci kura,véetné automatického
zavlazovaciho systému

ZAHON osazeny kefi a trvalkami, zahradnicky
Zc ZAHON 1c - atrium 1 9.51 sustrat, mulfovaci kura,véetné automatického
zavlazovaciho systému

BETONOVA PLOCHA 68.40 Betonova dlazba beze spar

PLOCHA CELKEM 110.34

LEGENDA MATERIALU A PRVKU

i GABIONY

ZAHRADNICKY SUBSTRAT + MULCOVACI KORA

1400

BETONOVA DLAZBA 600 X 300, TL. 60MM

1400

= monoltické|ZB schodiété 16x175/280mm, 1. desky 150m
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VSAKOVACI OBJEKTY
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KERE, TRVALKY SCHEMA:

KAMENNE PLACAKY D

ANGLICKE DVORKY 1250X400, v. 1000mm e B

. . F|ATRIUM 2

ODVODNOVACi ZLABY DN 100/110

OCEL PROFIL IC. 120MM - ZAROVE ZINKOVANO A1 C A2

DELKA 1500MM, PO CCA 1,5M, , i

ZABETONOVANO DO VRTU @ 250MM, HL. 1000MM ) —r
0 115 2 25 5 +0,000 = 233,400 m.n.m. B. p.V.

™ ™ ——— SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM: BPV

NAZEV A ADRESA STAVBY / Project name STAVEBNIK / Investor

Revitalizace objektu MS JAHUDKA Méstska cast Praha 12
Generala Sisky 2375/6

v Praze 12 143 00 Praha 4 - Modrany
Krouzova 10, ¢.p. 3036, 143 00 Praha 12 IC: 00231151

- prahaj2

kat. Uzemi: Modfany [728616]
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Vsakovaci objekt, bloky 600x600x300mm

Pocet: 13x3 ks, obaleno geotextili 300 g/m2

Ulozeno na Stérkové loze

Obsyp drcenym kameniverEMﬂML
2.06

GENERALNI PROJEKTANT / General designer

ZODPOVEDNY PROJEKTANT CASTI/ Designer of part

Ing. arch. Jan Mudra

Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov
CKA: 03150, IC: 66340110

Kancelar: Na Petfinach 55, 162 00 Praha 6
Tel.: +420 777 607 027

Ing. arch. Jan Mudra

Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov
CKA: 03150, IC: 66340110

Kancelar: Na Petfinach 55, 162 00 Praha 6
Tel.: +420 777 607 027

jan.mudra@seznam.cz

VYPRACOVAL / Drawn: DATUM / Date:

Ing. arch. Jan Mudra

KONTROLOVAL / Controled by: DATUM / Date:

jan.mudra@seznam.cz J M

ATELIER

Ing. arch. Jan Mudra

autorizacni razitko

AKCE STUPEN PROFESE VYKRES CisLO

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI | M5JAH | DPS | DA B.011

STUPEN / Stage OBSAH VYKRESU / Drawing Content
DOKUMENTACE PRO PUDORYS ATRIA 1
PROVADENI STAVBY _ v —
cale FORMAT 26.7.2024 KOPIE
CAST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation 1 25 8XA4 AT A

AUTOREM TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE ING. ARCH. JAN MUDRA, 338 01 HOLOUBKOQV 81, TEL. 777 607 027, CKA 3150
TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE CHRANENA AUTORSKYM ZAKONEM A NEMUZE BYT POUZITA BEZ SOUHLASU AUTORA.
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