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FOTOVOLTAICKÉ PANELY
 - CELKEM 24 PANELŮ
 - PLOCHA PANELU: 2,58 m2

 - VÝKON 500 Wp / PANEL = 13,2 kWP

LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

OPLECHOVÁNÍ ATIKY
POPRASTOVANÝ PLECH PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE

PLECHOCHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
PODROBNĚ VIZ VÝPIS SKLADEB

STŘEŠNÍ FÓLIE - PLOCHA STŘECHY
HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE - VIZ SKLADBY

STŘEŠNÍ FÓLIE - ATIKA
HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE - VIZ SKLADBY

S

OBECNÉ POZNÁMKY:
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, VÝPIS SKLADEB

KONSTRUKCÍ, KNIHA DETAILŮ A VÝPISY PRVKŮ
- HRANY OMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VYZTUŽENY SYSTÉMOVÝMI OMÍTKOVÝMI PROFILY
- PROSTUPY V NOSNÝCH STĚNÁCH A STROPECH DO VELIKOSTI 150/150 mm, KTERÉ NEJSOU

NAZNAČENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, BUDOU DODATEČNĚ JÁDROVĚ VRTÁNY.
- VÝŠKA OTVORŮ JE KÓTOVÁNA OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY A DÁLE JE KÓTOVÁN

STAVEBNÍ OTVOR

- BAREVNÉ ČLENĚNÍ JE NAVRŽENÉ JAKO REFERENČNÍ - FINÁLNÍ BAREVNÉ ČLENĚNÍ BUDE
NAVRŽENO ARCHITEKTEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, BUDE VZOROVÁNO A BUDE
SCHVÁLENO INVESTOREM - NUTNÉ VZOROVAT A KOORDINOVAT S DODAVATELEM !!!

- *pozn. č.1 - LEMOVÁNÍ KOLEM OKEN A VRAT BUDE PROVEDENO V ŠÍŘCE 200mm A BUDE
PROVEDENO DODAČENÝMI PRUHY V RÁMCI TEPELNÉ IZOLACE Z MV V TL. 50mm

- *pozn. č.2 - VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘEN KERAMICKÝM OBKLADEM NAVAZUJÍCÍM NA
KERAMICKÝ OBKLAD STĚN, NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO POD ÚHLEM 45°

- *pozn. č.3 - INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY BUDOU PROVEDENY DO VÝŠKY 1200 mm OD ČISTÉ PODLAHY

O
xx

LEGENDA PRVKŮ:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA
D
xx VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE
Z
xx VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
K
xx VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
T
xx VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
G
xx VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ
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