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OBECNÉ POZNÁMKY:
VÝKRESY DETAILŮ JSOU ZOBRAZENY V ÚROVNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE PROJEKTU.
DODAVATEL JE POVINEN PROVĚŘIT A ZKONTROLOVAT REÁLNOST NAVRŽENÝCH ŘEŠENÍ A JEJICH VĚCNOU SPRÁVNOST A SOULAD S PŘÍSLUŠNÝMI STANDARDY A
NORMAMI (např. ČSN, apod.) VEŠKERÁ ŘEŠENÍ A ÚPRAVY PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA. V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE REALIZAČNÍ FIRMA
POVINNA STATICKÝM PROPOČTEM OVĚŘIT VELIKOSTI VŠECH PROFILŮ A TLOUŠTĚK KONSTRUKCÍ.  DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST KONTROLU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI
DOKUMENTACE VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ, KONTROLU SOULADU S ČSN VČETNĚ SPECIÁLNÍCH PROFESÍ A V PŘÍPADĚ NESOULADU ČI POCHYBNOSTÍ O JAKÉKOLIV
ČÁSTI NEPRODLENĚ UPOZORNIT ARCHITEKTA  A INVESTORA. VEŠKERÉ UVEDENÉ KONKRÉTNÍ TYPY PRVKŮ, MATERIÁLŮ A SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ JSOU REFERENČNÍ A K
VYMEZENÍ / URČENÍ STANDARDU. PŘILOŽENÉ DETAILY,SCHÉMA A POPISY JEDNOTLIVÝCH POZIC JSOU ARCHITEKTONICKÝM VYJÁDŘENÍ. V RÁMCI NABÍDKY JE DODAVATEL
POVINEN SI VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ KONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍ VČETNĚ HRUBÉ STAVBY, UPRAVIT TAK, ABY BYLY SPLNĚNY POŽADAVKY PLATNÝCH NOREM,
RESP. ZADÁVACÍCH POŽADAVKŮ JSOU-LI PŘÍSNĚJŠÍ A NECHAT SCHVÁLIT ARCHITEKTEM. NÁROKY A POŽADAVKY NA OPLÁŠTĚNÍ A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU V PLNÉ
ZODPOVĚDNOSTI GENERÁLNÍHO DODAVATELE, KTERÝ JE MUSÍ OVĚŘIT A DOKÁZAT. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ JE DODAVATEL POVINEN V RÁMCI SVÉ
DODÁVKY PŘEDLOŽIT ARCHITEKTOVI A TECHNICKÉMU DOZORU SCHVALOVACÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. ODSOUHLASENÍM PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTACE
ARCHITEKTEM, PROJEKTANTEM,  NENÍ DODAVATEL ZPROŠTĚN ZÁRUK ZA DÍLO VČETNĚ PŘENESENÍ ZODPOVĚDNOSTI NA STRANU OBJEDNAVATELE ZA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.
V RÁMCI DPS JE ZPRACOVÁN PROVÁDĚCÍ PROJEKT INTERIÉRU, KTERÝ JE NADŘAZEN V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ A ROZPORU NAPŘ. V KONCOVÝCH PRVCÍCH VŠEM ČÁSTEM
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
JEDNOTLIVÉ DETAILY NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU ANI DODAVATELSKOU DOKUMENTACI !!!

SEZNAM DETAILŮ:
D401 DETAIL PARAPETU OKNA
D402 DETAIL NADPRAŽÍ OKNA
D403 DETAIL ATIKY NIŽŠÍ ČÁSTI STŘECHY A DETAIL NADPRAŽÍ OKNA
D404 DETAIL NIŽŠÍ ČÁSTI STŘECHY V MÍSTĚ U NAPOJENÍ NA SVISLOU STĚNU
D405 DETAIL ATIKY VYŠŠÍ ČÁSTI STŘECHY S FASÁDNÍM DESKOVÝM OBKLADEM
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ASŘ
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401DETAIL PARAPETU OKNA

G
05 Plastový parapet

Lepení plastového parapetu nízkoexpanzní pěnou

Vnitřní těsnící páska - parotěsná

Plastový okenní systém - podrobně viz
výpis výplní otvorů - okna

Okenní podkladní profil - součástí dodávky oken

Si01

F01EXT
*

5,0%

25
10

200 200
10

25

15
Systémová ukončující omítková APU lišta

INT

245

Systémová ukončující fasádní APU lišta

20

10
200 200

10

10
20018020

Fs01

Izolace EPS Perimetr

Hydroizolační asfaltový pás

Dosypáno ornicí -
vegetační vrstva

Nopová fólie - výška
nopu 8 mm

Izolace EPS Perimetr

Hydroizolační asfaltový pás

Dosypaná zemina, hutněná
po vrstvách max. 250 mm

Geotextilie

Geotextilie

+1,500
UT

Vnější parapet

Nízkoexpanzní pěna vnějšího parapetu

305

Vnitřní těsnící páska - paropropustná,
pojistná izolační

202 210

210 210

420
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D
ETAIL N

AD
PR

AŽÍ O
KN

A

Systémový závěsný
profil podhledu

Systémový ukončující profil SDK desek

Systémový obvodový UD profil SDK podhledu

Systémové profily CD profily SDK podhledu

Systémový samořezný vrut pro kotvení podhledu

Systémová ukončující omítková APU lišta

Systémový rohový omítkový profil

Systémová ukončující omítková APU lišta

Vnitřní těsnící páska - parotěsná

Nízkoexpanzní montážní PUR pěna

Plastový okenní systém - podrobně viz
výpis výplní otvorů - okna

12
27

27
18
3

25
0

15
40
0

15

10200
5

200
5

200210

F01EXT

U02

Systémový fasádní rohový profil

Systémová ukončující fasádní APU lišta

Vnitřní těsnící páska - paropropustná,
pojistná izolační

210 210

420

5 200 5 200 10

Si01

20
0

40
15

30
50

15

15
0

20
0

60
0

210 210

420

P03

INT

+3,300
2.NP

Podlahová dilatační páska

F01EXT

200210 +3,150

+2,950

+2,700
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IŽŠÍ Č
ÁSTI STŘ

EC
H

Y
A D

ETAIL N
AD

PR
AŽÍ O

KN
A

Systémový závěsný
profil podhledu

Systémový ukončující profil SDK desek

Systémový obvodový UD profil SDK podhledu

Systémové profily CD profily SDK podhledu

Systémový samořezný vrut pro kotvení podhledu

Systémová ukončující omítková APU lišta

F02EXT

25

50

Náběhový klínek - maltováním

Systémový rohový omítkový profil

Systémová ukončující omítková APU lišta

Vnitřní těsnící páska - parotěsná

Nízkoexpanzní montážní PUR pěna

Plastový okenní systém - podrobně viz
výpis výplní otvorů - okna

3,0%

3,0%

12
27

27
23
3

20
0

30
0

20
0

50
0

37
5

37
5

75
0

15
40
0

20
0

50
0

18
519
5

11
00

15

10200
5

200
5

200210

90
5

200
5

200 165

90 210 200

15 25 55 200
5

200 165
10

300 200
650

675

5,0%

Bednění atiky z vodovzdorné překližky tl. 22mm

Poplastovaný plech atiky - kotvení do vodovzdorné
překližky, slouží pro napojení hydroizolační fólie střechy

Dřevěný konstrukční hranol 200 x 250 mm, v. 185-195 mm
- tvoří podklad pro kotvení bednění atiky, osobě cca 1,0 m

F01EXT

U01

+7,250
atika

K
15+7,250

atika

K
15

30
0

Fasádní deskový obklad

Fasádní difúzní fólie

Systémový svislý rošt pro
kotvení fasádního obkladu

Systémový vodorovný rošt pro
kotvení fasádního obkladu

Systémová ukončující fasádní APU lišta

Systémový fasádní rohový profil

Systémová ukončující fasádní APU lišta

Vnitřní těsnící páska - paropropustná,
pojistná izolační

+6,300

+6,000

+6,500

S02 EXT

Systémový koutový profil s
poplastovaného plechu -
součástí dodávky střechy

Poplastovaný plech atiky
pro napojení hydroizolační
fólie - součástí dodávky
střechy
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D
ETAIL N

IŽŠÍ Č
ÁSTI STŘ

EC
H

Y V M
ÍSTĚ U

N
APO

JEN
Í N

A SVISLO
U

 STĚN
U

Systémový závěsný
profil podhledu

+6,300

Systémový ukončující profil SDK desek

Systémový obvodový UD profil SDK podhledu

Systémové profily CD profily SDK podhledu

Systémový samořezný vrut pro kotvení podhledu

Systémová ukončující omítková APU lišta

Systémový ukončující profil SDK desek

Systémový obvodový UD profil SDK podhledu

Systémové profily CD profily SDK podhledu

Systémový samořezný vrut pro kotvení podhledu

Systémová ukončující omítková APU lišta

10 115 10

135

+6,000

15 25 60 200 240 10

100 200 250

12
27

27
23
3

20
0

30
0

20
0

50
0

+6,500
mezipatro

+6,500

+6,300

+6,000

U01

INT

INT

INT

Si01

Systémová ukončující omítková APU lišta

12
27

27
23
3

20
0

37
5

37
5

30
0

20
0

75
0

S02

EXT

+7,250
atika

K
15

Systémový koutový profil s
poplastovaného plechu -
součástí dodávky střechy

Spodní část plechu perforována
pro zajištění proudění vzduchu

F02EXT

Větraná mezera 40 mm

Fasádní deskový obklad

Fasádní difúzní fólie

Systémový svislý rošt pro
kotvení fasádního obkladu

Systémový vodorovný rošt pro
kotvení fasádního obkladu

Náběhový klínek - maltováním

200 240
10

15 25 60 200 240
10

Poplastovaný plech atiky pro napojení
hydroizolační fólie střechy

10
0

20
0

20
0

240

Systémový závěsný
profil podhledu

Tepelná izolace EPS Perimetr
10
00
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D
ETAIL ATIKY VYŠŠÍ Č

ÁSTI STŘ
EC

H
Y S

FASÁD
N

ÍM
 D

ESKO
VÝM

 O
BKLAD

EM

10
240200602515

300 250

550

10
20
0

38
8

26
2

65
0

21
0

86
0

Náběhový klínek - maltováním

85
50
0

20
0

95

200200602515 165
5

25

50

675

3,0%

3,0%

5,0%

650

Si01

Si01

INT

S02 EXT+9,550
atika

K
16

F02EXT

Větraná mezera 40 mm

Fasádní deskový obklad

Fasádní difúzní fólie

Systémový svislý rošt pro
kotvení fasádního obkladu

Systémový vodorovný rošt pro
kotvení fasádního obkladu

+9,550
atika

K
16

Bednění atiky z vodovzdorné překližky tl. 22mm

22

Poplastovaný plech atiky - kotvení do vodovzdorné
překližky, slouží pro napojení hydroizolační fólie střechy

Dřevěný konstrukční hranol 200 x 250 mm, v. 85-95 mm -
tvoří podklad pro kotvení bednění atiky, osobě cca 1,0 m

Poplastovaný plech atiky
pro napojení hydroizolační
fólie - součástí dodávky
střechy

60
7

F02EXT

Systémový koutový
profil s poplastovaného
plechu - součástí
dodávky střechy
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