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TABULKA VYROBKU PSV - OKNA

TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY

strana W.1

NEDILNOU SOUGASTI TABULEK PSV JE WKRES PUDORYSU, REZU, POHLEDU A TECHNICKA ZPRAVA !

PRED VYROBOU PRVKU NUTNO PREMERIT A PREKONTROLOVAT VESKERE SKUTECNE ROZMERY !

DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM

PRED WROBOU PRVKU BUDE JEJICH TVAR A PROVEDENI ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM A INVESTOREM !
ZOBRAZENY POHLED NA WNEJSI WPLNE OTVORU JE VEDEN 7 EXTERIERU !

ROZMER JE ZAMEREN VCETNE STAVAJICICH OMITEK A POVRCHU, PRED VYROBOU BUDE OTVOR ZAMEREN NA MISTE SAMEM

07N, SCHENA ROZMER (M) | POPIS PRVKU . CE%EM POZNAMKA
, PROFILY PLASTOVE S KOVOVOU WZTUHOU, S PRERUSENIM TEP. MOSTU, PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE »
= -~ STAVEBNI OTVOR | ZASKLEN IZOLAENIM TROJSKLEM, CELE OKNO Uw = 0,9 W/M2K, SOLARNI FAKTOR ZASKLENI g=0,63, DOTESNENI KE STAV. KONSTRUKCI — EPDM FOLI, OSAZOVANA SPARA | 1q | SKUTECNEHO STAVU, POZADAVEK NA VZORKOVANI
SN 2385/4760 |y INTERIERU UZAVRENA PAROTESNOU FOLI ~ STAVEB. KONSTRUKCE MUSI BYT UPRAVENA PRO'PAROTESNE NAPOJENI FOLE, VYROBKU A NA VYROBNI TECH. DOKUMENTACI
BARVA PROFILU SEDA, ~ NESTANDARDNI BAREV. ODSTIN OKEN
4 OKNA SKLOPNA PAKOVE OTEVIRANI, 4 OKNA PEWNE, ~ POUZITI SYSTEMOVEHO RESENT NAVAZNOSTI
— POVRCHOVA GPRAVA KLIKY: PRIRODNI ELOX, AL RAMO NA OBVODOVE STENY
L g VNITRNI SKLO S BEZPECNOSTNI  FOLIi
238)
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N 800/1775 BARVA PROFILU SEDA VYROBKU A NA VYROBNI TECH. DOKUMENTACI
L E CELOOBVODOVE KOVANI UMOZNULICT VYKLOPNOU A VENTILACNI POLOHU, — NESTANDARDNI BAREV. ODSTIN OKEN
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